LAKO Sp. z 0.0., ul. Wrzosowa 10, 32-340 Wolbrom, tel.: +48 32 644 04 00, e-mail: lako@lako.pl
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TILE 100 x 900 LED HO

TILE 100 x 900 LED HO 3000/4000K 375mA
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Rodzaj montazu: wpuszczany

Zrodio $wiatta: LED

Temperatura barwowa: 3000/4000K

Strumien $wietiny: 4365/4590Im
CRI: 80

Moc: 25W

Napiecie: 230V

Zywotnos¢: 72.000h

Waga: 2,3kg

Kolor obudowy: RAL
Sterowanie: opcja

Otwor montazowy: 90x890mm

Tolerancja strumienia $wietinego i mocy +/- 10%

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian konstrukcyjnych oprawy.
Istnieje mozliwo$¢ modyfikacji produktu na zyczenie Klienta.

Informacje zawarte na karcie katalogowej nie stanowig oferty handlowej ani elementu umowy.
Wiecej na temat rodziny produktéw, znajduje si¢ na stronie: www.lako.pl
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Method of installation: recessed
Light sources: LED

Color temperature: 3000/4000K
Initial luminous flux: 4365/4590Im
CRI: 80

Initial input power: 25W

Input Voltage: 230V

Lumen maintenance: 72.000h
Weight: 2,3kg

Housing colour: RAL

Dimmable: optional

Mounting hole: 90x890mm

LN\KO

o
S ]
S |

898

=
=

Siedziba gtéwna MARMITE, Zakrzewo
MARMITE headquarters, Zakrzewo

Obudowa w dowolnym kolorze RAL
Housing in any RAL colour
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